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Air Dry HS Clear Coat 1:1

Caractéristiques

Le 4CR Air Dry est un vernis de haute qualité pour une retouche rapide et 
efficace (technologie express), qui ne nécessite pas de séchage au four. Il 
durcit très rapidement à une température ambiante de 20° C et peut être 
poli après seulement 60 minutes environ. Le 7240 HS Air Dry permet 
également de réaliser d'importantes économies en éliminant les coûts liés 
au chauffage. En même temps, les temps de cycle peuvent être réduits 
puisque le processus de peinture ne doit pas être interrompu à cause des 
intervalles de chauffage. Si vous le souhaitez, le séchage au four est 
également possible, le 7240 HS Air Dry est entièrement polissable après 
seulement 15 minutes à 60°C ou 30 minutes à 40°C plus une phase de 
refroidissement. convient pour le revêtement de pièces de voitures ou d'un 
panneau latéral ou d’un bloc avant complet de voiture, ainsi que pour une
utilisation dans le secteur des réparations ponctuelles.

Prêt à l'emploi après ajout du durcisseur, pas besoin de diluant !

Valeur V.O.C.

Valeur limite de l'UE pour ce produit (catégorie B/d) : 
420 g/l Ce produit contient max. 420 g/l de COV

Conseil technique

• La durée de vie en pot et le durcissement dépendent de l'humidité de l'air.

• Les rubans de masquage et les rubans adhésifs qui ont été recouverts de 7240 
HS air dry Clearcoat doivent être enlevés avant le séchage complet après le 
processus d'application.

• Sinon, lorsque le 7240 est complètement sec, il sera décollé avec le film de masquage,
la feuille ou le ruban adhésif.

• Première couche avec une couche fermée normale
Seconde couche également fermée normale.

• Les durcisseurs 2K doivent être ajoutés à la couche de base lorsque l'on recouvre 
avec le 4CR 7240 HS Air Dry Clear coat ou avec l’activateur Water-Borne (WB) pour la base hydro.                   

• Si le 7240 HS Air Dry est utilisé sur des pièces plastiques déformables, il doit être 
plastifié avec jusqu'à 15% d'additif plastifiant 4CR 2K (0700).

• Cela peut prolonger légèrement le temps de séchage.

Application

Conditions de fonctionnement à partir de +10°C et jusqu'à 80% d’humidité relative de l’air.                

Pistolet de pulvérisation

Pression d'air : 1,9 - 2,0 bar
Buse de pulvérisation : 1,1- 1,2mm 
Couches : 2 couches normales 
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Séchage :

Température 20°C : Hors poussière après 10-15 minutes, le produit est prêt à être touché après 
30-45 minutes, prêt à être assemblé après 1 heure.

Température 60°C : prêt a être toucher après 15 min et refroidissement.

Données techniques

Teinte 
Rapport de mélange 
Durcisseur 
Diluant
Viscosité de pulvérisation 
20°C Durée de vie en pot

Épaisseur de la couche/ 
film sec 

Temps d'évaporation 

Couverture théorique 

transparent
1 : 1 en volume
0418
Aucun
14 - 16 s 4 mm DIN
0,5 h

40 - 50 µm

3- 5 min. entre les opérations de 

6,0 - 8,0 m²/l

Stockage et transport

Dans les récipients d'origine bien fermés, durée de conservation d'au moins 2 ans.
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