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o REFINISH HS Surfacer White

INFORMATION GENERALE

8-14510 HS Surfacer White est un surfacant polyuréthane 2K a haut pouvoir batisseur qui possede d'excellentes propriétés de poncage et qui peut
egalement étre utilise comme surfacant non poncable. Il est tres facile a appliquer et procure une grande durabilité et une excellente apparence.

Cette fiche technique concerne la version non poncable.
RAPPORT DE MELANGE COMPOSANTS

4:1Surfacant : Durcisseur HS + max. 30 9% de diluant Uni 47-55 MS Hardener Standard
47-65 MS Hardener Slow

8-150 HS Hardener Medium
8-160 HS Hardener Slow
1-151 Uni Thinner Medium

3:1Surfacant : Durcisseur MS + max. 20 % de diluant Uni % i 47-20 2K Hardener Air Dry

REGLAGE DU PISTOLET 1-161 Uni Thinner Slow
- 1-171Uni Thinner Very Slow
BUSE (MM) r;::?g;)mm 1-231 Fade-Out Thinner
3] HVBP 1315 229
HE 13-1.5 1.8-2,0/26-29 ADDITIFS

La pression d’air indiquée dans le tableau 47-39 2K Elastic

s'appuie sur l'admission dair. A ajouter avant le durcisseur.

APPLICATION

1couche 0.8-1.0 mil PREPARATION DE LA SURFACE

Nettoyer la surface au prealable avec 1-951

Silicone Remover par dégraissage et essuyage. Poncer

la surface avec du papier abrasif P180—P240. Eliminer
tous les résidus de pongage par air comprime et
aspiration, puis nettoyer a l'aide de 1-951 Silicone Remover
en enduisant et en asséchant. Poncgage final avant
application au P280-P320 en biseau et P400 sur PRV.

Cj

EVAPORATION ET TEMPS DE SECHAGE

SECHAGE

SECHAGE A LAIR
20°C/68°F

ACCELERE

60°C/140°F
......... Evaporation 15 - 20 minutes Evaporation Ma’Squ?r entiérement l,e Véh|CU|-e af!n_de
S Hors poussiere 15 - 20 minutes Hors poussiére - prevenir toute surpulverlsatlon indesirable.
Sec au toucher - Sec au toucher
Sec au masquage | - Sec au masquage | - COUCHE SUIVANTE
Secauponcage |- Secauponcage |- MM 900 - 9999 WaterBase 900" Series
) [Secoupolissage |- Secaupolissage |- MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
Laisser l'agent de scellement 8-145 devenir
complétement mat, la surface doit étre collante au
toucher avant d’appliquer la couche de base DeBeer
DONNEES PHYSIQUES
SUBSTRATS i
. A . , DONNEES 3:1:20% 4:1:30%
8-14510 HS Surfacer Whlte ne doit Et.I’E. appllqug C|UE REGLEMENTAIRES RTS: Série diluant uni Série diluant uni
sur de l'acier nu appréte et de l'aluminium appréte bien
poncé/décapé et dégraissé. PRV bien poncé, enduits tb./gal g/t tb./gal g/t
polyester, apprét de FEO et anciens systemes de peinture COV Actuel 4.5 Max. 545 Max 4.5 Max. 545 Max
en bon état. (Utiliser 1-15 Washprimer pour une durabilité COV réglementaire
maximale et une protection optimale contre la rouille.) (moins leau et les 46 Max. 550 Max. 46 Max. 550 Max.
solvants exemptés)
Densité n-12 1320 - 1440 n-12 1320 - 1440
CONSERVATION EN POT
WT% VOL% WT% VOL%
30 minutes Contenu total 57-62 37-42 57-62 37-42
Contenu Volatil Total | 38 - 43 58 - 63 38-43 58-63
Teneur en eau 0 0 0 0
Contenu en

1-5 1-5 1-5 1-5

Composé Exempt

Catégorie de

Revétement Apprét de scellement

Les données sur cette fiche correspondent a des valeurs typiques. Puisque les variables d'application constituent un facteur majeur des performances du produit, ces informations doivent Va | S a r
servir seulement a titre de guide général. Valspar n'assume aucune obligation ni responsabilité quant a lutilisation de ces informations. SAUF CONSENTEMENT PAR ECRIT DE VALSPAR

A LEFFET CONTRAIRE, VALSPAR N'EMET PAR LA PRESENTE AUCUNE GARANTIE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, ET DECLINE A TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITE

MARCHANDE OU D'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU D'’ABSENCE DE VIOLATION DE BREVET. VALSPAR NE SERA TENUE RESPONSABLE DE NUL DOMMAGE SPECIAL, ACCESSOIRE AUTOMOTIVE
OU CONSECUTIF. Le seul recours dont vous disposez relativement a tout défaut que présenterait ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son co(t

d'achat, a notre gré. © 2025 The Valspar Corporation. Tous droits réserveés.

Revision Date: August 2025
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REFINISH HS Surfacer White

PROTECTION

Porter un appareil approprie de
protection des voies respiratoires.

Pour plus de détails, veuillez cliquer sur le lien suivant
pour consulter la fiche de données de sécurité :

https://sds.de-beer.com
NETTOYAGE

v» -

STOCKAGE/ DUREE DE CONSERVATION

Minimum de 2 ans (dans des conditions normales d'entreposage,
10 °Ca 30 °C (de 50 °F a 90 °F)) (contenant non ouvert).

NOTES

INFORMATION : si utilisé selon les instructions, la
conception du produit respecte la norme nationale des
Etats-Unis sur les émissions de composés organiques
volatils (COV) pour les revétements de finition
automobile. Vérifier la conformité aux regles nationales
et locales en matiere de qualité de l'air avant utilisation.

Les données sur cette fiche correspondent a des valeurs typiques. Puisque les variables d'application constituent un facteur majeur des performances du produit, ces informations doivent Va | S a r
servir seulement a titre de guide général. Valspar n'assume aucune obligation ni responsabilité quant a lutilisation de ces informations. SAUF CONSENTEMENT PAR ECRIT DE VALSPAR

A LEFFET CONTRAIRE, VALSPAR N'EMET PAR LA PRESENTE AUCUNE GARANTIE, NI EXPLICITE NI IMPLICITE, ET DECLINE A TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITE

MARCHANDE OU D'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU D'’ABSENCE DE VIOLATION DE BREVET. VALSPAR NE SERA TENUE RESPONSABLE DE NUL DOMMAGE SPECIAL, ACCESSOIRE AUTOMOTIVE
OU CONSECUTIF. Le seul recours dont vous disposez relativement a tout défaut que présenterait ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son co(t

d'achat, a notre gré. © 2025 The Valspar Corporation. Tous droits réserveés.
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