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DESCRIPTON : Ce produit est utilisé comme diluant nettoyant pour le matériel d’application de 

peintures. 

 
CARACTERISTIQUES : 
 
Etat physique Liquide 
Point d'ébullition 90 °C         
Point éclair < 21 °C         
Couleur Incolore           
Odeur Caractéristique           
pH 6 à 7           
Densité relative 0.82           
Solubilité dans l'eau Partiellement soluble dans l’eau           
Solubilité dans d'autres solvants Soluble dans la plupart des solvants 

organiques           

 
MODE D’EMPLOI : il doit être utilisé pur. 

 
DANGERS ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : 
 

Attention Attention 

Danger H225 Liquide et vapeurs très inflammables. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H315 Provoque une irritation cutanée. 
H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

Conseils de 
prudence – 
Prévention 

P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. 
P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. 
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de 
protection des yeux, du visage. 
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 
P261 Éviter de respirer les vapeurs, aérosols. 

Conseils de 

prudence – 

Intervention 

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever 
immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher. 
P370 + P378 En cas d’incendie: Utiliser poudre chimique sèche, mousse résistant aux 
alcools, dioxyde de carbone, eau pulvérisée, sable, terre pour l’extinction. 
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin en cas de malaise. 
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir 
dans une position où elle peut confortablement respirer. 
P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. 
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. 

 
Nota : Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant. Pour plus 

d’informations sur ce produit, veuillez consulter sa fiche de données de sécurité.   

Pictogram
mes de 
danger 

 Classe 3, F1,Groupe d’emballage II,Code ONU 1263 : 
MATIERES INFLAMMABLES 


